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Denne undersøgelse ser nærmere på fordele og ulemper ved en 
renovering og tilbygning på 2.200 m2 af eksisterende bygnings
komplel<s. 

OV ERSLAGS RI S 

Nedrivning 

Bygning G. sal 
Bygning M 

Tilbygning program 

Hovedindgang 
Foyer 
Cafe 
Offenllig garderobe 
Reception 
Besøgscenter 
I(onferencerum 
Offenllige loileller 

Mødesal 
I(affeslue 
Presserum 
Udvalgsmøderum 
Toileller 

Spisesal med køkken 

A 

Ny organisering af elIsisterende 

Bygning A 
Bureau for Inatsisarlut 

Bygning G & L 
Partisekretarialer 

Bygning F 
Grønlands Statistik 
Borgerservice 51<al 

De største fordele ved en renovering og ombygning er at anlægsomkostningerne er lavere. Man vil kunne energiop
timere huset og organisere således de enkelte afdelinger sidder samlet samtidig med at man har udsigt til havet og 
man sidder tæt til Naalakkersuisut. Derudover vil en renovering og tilbygning i folk øjne virke som et mindre tiltag 
end ved et ikonisk nybyggeri. 

Målet ved renovering og tilbygning af eksisterende er at det også er landets parlamentsbygning de næste 50 år. 
Dvs. at Inatsisartut fortsat er en del af Centraladministrationens bygninger, og derved hverken et byggeri for sig eller 
et ikonisk byggeri mange år fremover. 

De største ulemper er, at man kommer til at have arbejdsplads i Centraladministrationens bygninger, hvor man 
tidligere har haft mistanke om skimmelsvamp, PCB mm. og derved fortsat spøger i folks bevidsthed. Derudover vil 
man fortsat have den samme bygningsstruktur med en lavetagehøjde, lange gangforløb og samme type kontor- og 
opholdsarealer i dag, og måske endda en smule mindre og man vi l fortsat have de problemstillinger man har i dag 
mht. indretning . Huset vil have udfordringer ift. tilgængelighed, grundet forskellige etagehøjder mellem de forsl<el
lige bygninger. 

Levetiden af huset vil if!. et nybygget hus vil muligvis være kortere, og der kan være tilknyttet drifts- og vedligehol
delses oml<ostninger, som er højere end ved et nybyggeri. 
Under byggeperioden vil der forekomme støjgener, som vil kunne forstyrre arbejdet. 
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BYP AN LÆGNING 
8<A K IT - KTU 

BELIGGENHED 

UDSIGT 

ANVENDELSE & 
FUN~HIONALlTET 

ENERGI 8, MILJØ 

LEVETID 

TILGÆNGELIGHED 

SUNDHED 

SIKKERHED 

SIGNALVÆ DI 

OMKOSTNINGER 

GENHUSNING 

STØJGENER 

.. 
n. 

[ Il tillJYUll inU pa ') .'100 m:? vII ! l ilI/IC pi I 811::" [1 '1 d l II lill i dliUe l I! I uf ()1I11 'lr1d, I Il Jti Il 

Il ide IKI Illinilllllll1 l I I II r 

+ l ill IYUllillC : i'-lyt "i:lIl :,iu t" Ild Illod byell SOII1 vil ke l IrH~l e illviterende og aboll ift kSlsle 
lende bygllinuer. [vi pl ' li . Jfill t! :if ny !lov clindnanu lillnatsis;:lIlilt p:l ti l bY~lningc n . 

+ Garrl! IIIllI il I)[ kan f(ll : kønnes SOIII O\liloldc.::I1 edi 

.:. Illatsisartu t har f rlsat kontorer i Centraladministrationens bygnin o er derved ikke en 
• enhed for sig selv ren! bygnin srnæssiat 

.:. Ilbygnin en vil betragtes som en el af det gamle bygningskompleks arkltel<tur, og 
• derved ikke som et ikonisk byggeri 

+ I iog(' r centl 81t ug tæt til Newl !I' kel JlIidl! 

+ Ilavudsig t 

+ Mulighed for ny og mele ovolskuelig ol!)8nise ling af eksisterende 11IIS 

: Man ændrer iKke væsentligt ps de grundlæggende forhold P3 !1uset, f. e !~s . et3gehojde, 
lang ga gto løG mm. Grul J læggende har man fortsat samme 101 aler so I i dag. 

+ Rummenes størrelse risikerer at bliver mindre grundet mere iso lering i væggene 

+ Byggedet vil kunne energioplimeres med nye vinduel , el,stra isolering pa ydervægge og 
l<omfOl t vell tileres ti l en stane/ard, som forbec.li er indeklima for holdene væsentligt 

+ Energi- og mi lj ømæssigt vil byggeriet il(ke kunne nå samme standard som el ybyggeri, 
medmindre man laver en meget omfattende renovering 

+ Kun delvis tilgængelig hed or gangbesværede og ru lles! Isl<ørende, i del der er ni
veauforske l mellem de eksisterende by ninger. 

+ r Ol bedlingel ved illd klimael veu ins tall ,I ing a f kOl llfOllventilatioll saml i .oleling nf 
ydel vægge O!J vind,,!. r 

+ Skimmelsvamp har tidlig re præget dele af bygningen, som folk fortsat viI Il ave bevidst 
hed omkring delle forhold 

+ Ved lenoveling og ombygnillfl vil d 1 laves ti llag if! , sikkerhed i bygninrJen, f.e l(s . kO llIlal 
v JcI en ny hovedindgang 

+ E n lil /lyunin(J vil i fo lks njlle Vi lke .,0111 e l I llil1rfl e lillag end el ikoni k n~llJyg !Je ri, r) ~ J tler
I cl 1 nele r:11;:>eJigl 

: Inatsis rlut h I ikh, J~ es eget hus, SO fl l si nalerer pa 'c n e bbyg li Ig 

+ Lavere 8 nlæn ,' nlllko s ll1 in~Je r end ved nyhYWJ8Ii af b.500 1112 

+ Pa si t kan der muligvis være højere drifts- og vedligeholdelses omkostninger end ved 
nybyo eri 

+ C.,enllu sning I(c n fOl egCl i fle re elLljler 

+ Genhusning af I(ontorer linder lenovering f eksisterende 

+ Ai/l0ldelse af Inatslsartut møJer I lejed I kil ler I L al 

+ Der vi l være knyttet lejeudgifter under enhusningen 

.;. Der vi t forekomme st jgenel under byggfl l iet 
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V - D - KSIS - RE ND - G UND 
Denne undersøgelse ser nærmere på fordele og ulemper ved en 
nybyggeri ved den eksisterende placering 

OV E SLAGS PRIS 

Nedrivning 

Bygning G 
Bygning M 
Bygning A 

Generelt 

Ny bygning 

Ny bygning der opfylder 
bygge programmel på 5.500 m2 

Ny organisering af el(sisterende 

Bygning F 
Grønlands Statistik 
Borgerservice skal 

Bygning L 
Skalleslyreisen 
Bispekontoret 

De største fordele ved et nybyggeri er at man får et helt nyt hus med et nyt udtryk og som er tegnet og bygget efter 
bæredygtighedsprincipper, hvor tilgængelighed, sundhed og sikkerhed vil være nogle af aspekterne. Byggeriet vil 
kunne leve op til byggeprogrammets ambitioner, og derved alle ønsker og behov Inatsisartut har til indretningen og 
bygningens udtryle 

l-luset vil være et vartegn for byen og for landet, lidt ligesom Katuaq er i dag. Det vil være et åbent mødested mellem 
de folkevalgte og folket. Derudover ligger huset tæt til Naalakkersuisuts bygning, og vil være et naturligt bindeled 
mellem den nye og gamle bydel samtidig med at der vil være udsigt til fjorden og til folk som går forbi området. 

Drifts- og vedligeholdelsesoml<ostningerne vil muligvis være lavere ved et nybyggeri end ved renovering. 
De største ulemper er klart at anlægsomkostningerne til et nybyggeri være højere og at hele Inatsiartut og partise
I<retariaterne vil skulle genhuses i omkring 2-2% år, som også vil indeholde omkostninger. Derudover vil et nybyg
geri i folks øjne være et større tiltag end ved renovering, til trods for at der måske på sigt kan være besparelser ift. 
drift og vedligehold . 

Under byggeperioden vil der forekomme støjgener, som vil kunne forstyrre arbejdet, dog i mindre omgang end ved 
renovering, idet bygningerne ikke fysisk hænger sammen. 



ORDE 8, ULEM ER 

BY LA NLÆGNING 
8, ARKITB<TUR 

BELIGGENHED 

UDSIGT 

ANVENDELSE 8, 
FUNKTIONALITET 

ENERGI 8, MILJØ 

LEVETID 

TILGÆNGELIGHED 

SIGNALVÆRDI 

+ IIlOlsis'lll ll[ vil have Ic l S ;( I lIliS , Cl, .... I kill p a rl " '1 1 rtt ", Il YHllill ~1. 01 11 dt' Ived lydc' /iUI 
rll rll kel r :lI man cr c n enhed for t' ig 

+ Al11bil IOfH-'n Oll! al I" ve. (.1 ikonlJynUc li vil/<lIllllP. illdfri" bedl e AIHl lJl cj en lillJYD llin ~ 1 

+ Byggo li I vil k lll111P hY!Jc c . .., .,Dm f' ll1æ r t~dyg lig l h,lS fi a slart 

+ Byggf I iet vil være ( [ bindolcd 111 0 11 l il d(.n ganlle of1IlY / e lJyd(j / 

+ BYfJ9Criel vil kunne hYuaes om p. I bæredygtiullws fl a slall 

: Man vil forsal skul/e respektere og være ydmyg omkring omgivende bebyggelse, for 
IkKe at Skabe mere kaos OmKrtng delte mråde 

+ Cent ra lt on l;: t til N~Cl I ;) kke l su i s lll 

+ Havurh,igl 

+ Nyt skr, ' !lh syel hus ur/f l a nuværend t:. behov og ønskel, SOlll ikke el bundet ti l tie 
eksisl e: relHk rallllller 

+ Bygqt;f i b sir uktur skal i videsl l Ilulinl omf<1 ng lage hensyn lil al /ll 8 1l ne11111<::1I1 ælldre 
indreill inn og br ug 

+ 8yng riet vil kunne t ~l n hensyn til energi og mi ljørnc .ss ige forhold heil fra slal [ 

+ MIl liglIed for hensyn Iii vedliuehold a fiJY~Jllin gen rra st, II 

+ Længere levetid elld ved r novel ing , /lvi" mnn vedligE- llOlder hygningen 

+ Hele hu:;el vil være Iilgællgeligl lf gnllgbesværede og rullestol skølcncle 

+ Der vil være fokus pa sundhed ifl . valg af maleri Rier der ikke afgive l giftsloffer el/pr 
darllpe i It le hllsel 

+ Silll<erl1ed vil væl e en intc.:gn l el del af I>yqningells lIc1(Ofllll1 iI1U 00 plact:'rinn 

+ Man villl RV el selvslændig! p dam >nlsIHls, 0111 er lI1ele abenl 0!J invilelenue, ou som 
signalel e [ele! er et parlalllentslllls 

+ Et nybyggeri vil i fo lk øjne være et større tiltag og del ved møde større modstand end 
renovering 

OIV/KOSTN /NGE 

SUNDHED 

+ Driflomkoslninger vi l l1lll ligvis være lavele elle! ved en renoverin!] 

.:. An lægsomkostninger er højere end ved en ren verin 
• 

SIKKERHED 
.:. Der skal afsættes midler l il at eksisterende bygningskompleks delvis nedrives mens · . resten skal renoveres og ombygges til andre forma l 

GENHUSNING .:. Genhusning af bureau for Inatsisartut og partisekret rialer I ml<ring 2 ar • 
+ Der vi l være I<nyttet lejeudgifter under enhusningen 

STØJGENER 
• r""\ ., , I _ . • I I . • I 

... Ut:1 vlc lUI t:I\UIlIII It: ::' tI\OJ!:lt:Il t: 1 ' 1IIut:1 UY\:Jyt: lI C= l 
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V E A SI- IK 
Denne undersøgelse ser nærmere på fordele og ulemper ved et 
nybyggeri på en anden grund end den eksisterende placering, 
f.eks . Arsiffik 

OV ERS AGSP IS 

Nedrivning 

Ingen 

Generelt 

Ny bygning 

Ny bygning der opfylder 
byggeprogrammet på 5.500 m2 

Ny organisering af el<s isterencle 

Bygning r, G & L 
Økonomi - & personaleslyreisen 

Bygning B 
Skaltestyreisen 

Bygning A 
Skaltestyreisen 
Grønlands Stati stik 

Bygning M 
Grønlands SIaI/stik 
Bispekontoret 

Fordelene ved selve byggeriet vil være det samme som ved mulighed 2, bortset fra at man har friere tøjler ift. byg
ningens udtryk, idet placeringen giver mindre bindinger. 

Derudover vil et nybyggeri af denne kaliber skabe en tiltrængt byfornyelse i bymidten og vif være en markant del 
af bybilledet og derved indtrykket af Nuuk. Huset vil kunne stå tydeligt frem og vil have god plads omkring sig. 
Derudover åbner placering op for at ideen om huset som mødested virkelig vil træde i karakter og derved give et 
signalværdi om at Inatsisartut er en del af folket. 

En anden væsentlig fordel ved at placere nybyggeriet et andet sted, er at man undgår genhusning. Man vil kunne 
flytte direkte fra det eksisterende hus til et nybygget hus, og derved villnatsisariu også undgå støjgener undel' byg
geriet. 

Ulemperne ved at placere byggeriet og ikke nedrive eller benytte eksisterende bygninger er at de vil stå tomme 
medmindre andre afdelinger i Selvstyret har behov for mere centrale lokaler, eller et ønske om at samle hele selv
styret i området. Det kunne f.eks. være at 0konomi- og personalestyreisen flyttede, således at hele selvstyret var 
centreret oml<ring Centraladministrationsbygningen og Naalakkersuisut tårnet. Derved kunne Gamle I-Iotel Grøn
land, hvor 0konomi- og personalestyreisen sidder i dag, benyttes til andre formål, f.eks. ko llegier eller andet. 

Derudover vil der ikke være havudsigt fra lige netop denne placering. 
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Nyt landsting 

Vurdering af omkostninger af de forskellige forslag 

FORSLAG 1 m2 

Nedrivning 750 

Ombygning 3.200 

Nybygning 2.200 

Byggemodning 1 

Genhusning 4* 

Samlede omkostninger 

FORSLAG 2 m2 

Nedrivning 2.400 

Ombygning 1.400 

Nybygning 5.500 

Byggemodning 1 

Genhusning 5* 

Samlede omkostninger 

FORSLAG 3 m2 

Nedrivning O 
Ombygning O 
Nybygning 5.500 

Byggemodning 1 

Genhusning O 

Samlede oml<ostninger 

Note: 
~, GENHUSNING 

SITUATION 1 

Leje af Inatsisaltut sal 

SITUATION 2 

Leje af Inatsisartut sal 

Leje til5 arbejdspladser med møderum 

SITUATION 3 

Leje af Inatsisartut sal 

Leje til 20 arbejdspladser med møderum 

SITUATION 4 

Leje af Inatsisartut sal 

Leje til 30 arbejdspladser med møderum 

SITUATION 5 

Leje af Inatsisartut sal 

Leje til 75 arbejdspladser med møderum 
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pris 

1.600 

10.000 

35.000 

2.700.000 

pris 

1.600 

10.000 

35.000 

2.700.000 

pris 

O 

O 

35.000 

2.700.000 

O 

t nt nuuk a/ s 

23 .03.15 

HSL 

1.200.000 

32.000.000 

77.000.000 

2.700.000 

6.190.000 

119.090.000 

3.840.000 

14.000.000 

192.500.000 

2.700.000 

10.240.000 

223.280.000 

O 

O 

192.500.000 

2.700.000 

O 

195.200.000 

3.400.000/ 

3.490.0001 

4.750.0001 

6.190.0001 

10.240.0001 




